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K A Y E R P I P E

PERTPERT-AL-PERTتولیدکننده اتصالات پنج لایه             و لوله هاي
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مقاوم در برابر امواج زلزله، لرزش ، رانش  نشست ساختمان 

سیستم PERT کایر به دلیل انعطاف پذیری پلیمر مصرفی ، انبساط و انقباض های طولی را تحمل کرده و نسبت به 

امواج زلزله و نشست ساختمان از مقاومت بالایی برخوردارند.

نصب آسان 

لوله های PERT کایر با روش بسیار ساده قابل نصب هستند. کایر امروزه از جدیدترین و امن ترین سیستم های 

لوله کشی پنج لایه می باشد. برای نصب اتصالات از دستگاه جوش فیوژن استفاده می شود.

سهولت حمل و نقل

لوله و اتصـالات کایر سبک بوده و قابلیت چیدمان تا ارتفاع زیاد را دارا می باشد و همچنین می توان بدون استفاده 

از تجهیزات خاص آنها را جابجا و حمل و نقل نمود

مشخصات محصولات

نحوه اتصال

1-لایه داخلی پلیمري لوله پنج لایه

2-لایه آلومینیومی لوله پنج لایه

3-لایه خارجی پلیمري لوله پنج لایه

4-خط جوش و نقطه پیوندلایه خارجی لوله با مادگی اتصال

5-خط جوش و نقطه پیوند لایه داخلی لوله با نري اتصال

6-لوله برنجی جهت جلوگیري از تغییر حالت نري اتصال در زمان جوشکاري 

7-شیار طراحی شده در اتصالات به جهت خروج هوا در حین جوشکاري

8 -مادگی اتصال

9- نري اتصال

به آرم  Kayer Pipe روی محصولات توجه نموده و لوله های پنج لایه دیگر را به محصولات کایر پایپ جوش ندهید.

از لوله های ضربه خورده و صدمه دیده استفاده نکنید.

لوله و اتصال را بعد از جوش دادن چرخش ندهید.

لوله ها را از ضربه های سخت و افتادن ابزار کار بر روی آنها محافظت نمایید.

برای نصب اتصال برنجی از خمیر و کنف استفاده نکنید.

برای جوش دادن فقط از لوله و اتصال تمیز استفاده کنید.

مغزهای فلزی مخروطی(کونیک) را در دنده های برنجی تلفیقی کایر نپیچید.

نکات مهم در کار

درباره ما

-دارای گواهینامه ملی استاندارد

-دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی

-دارای گواهینامه بهداشتی از وزارت بهداشت

-دارای گواهینامه ثبت اختراع

-دارای گواهینامه ایزو ٩٠٠١

-گواهینامه تائیدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

CE دارای گواهینامه

IMS دارای گواهینامه

پارامترها و ویژگی ها

پارامترها و ویژگیهای لوله و اتصالات پنج لایه نسل جدید ( کایر ) 

 تحمل آب گرم با حرارت ٩۵ درجه و با فشار ١٢/۵بار 

 پایین بودن قیمت اتصالات کایر پایپ نسبت به اتصالات برنجی از ۴٠ تا ٧٠ 
 نصب آسان و ضریب آب بندی بیشتر و مطمئن تر 

پایین بودن تجهیزات اتصالات جانبی کایر نسبت به اتصالات برنجی پنج لایه

١‐لوله کشی بهداشتی (آب سرد و گرم): 

در اثر عبور آب آشامیدنی از این لوله ها، هیچ تغییر شیمیایی در آن صورت نگرفته و تغییری در بو و مزه آب مشـــــاهده نمی شود. به دلیل 

عدم زنگ زدگی و خوردگی و نیز عدم انباشتگی جرم، این لوله ها سالم و بهداشتی بوده و عمری طولانی دارند. 

٢‐سیستم گرمایش از کف: 

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از سیستم گرمایشی از کف( floor heating system ) به دلیل توزیع گرمای یکنواخت و مطبوع 

در منازل، هتل ها، سیتماها، سالن های اجتماع، استفاده می شود. در این سیســـتم بدون آلودگی بوده و با حداقل هزینه و حداقل اتلاف 

انرژی کار می کند.این سیستم علاوه بر کاهش اولیه هزینه نصب هزینه پمپاژ را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 

٣‐مصارف صنعتی، آزمایشگاهی و شیمیایی: 

ساختار منحصر به فرد این لوله ها، مصـرف آنها را در کارخانه جات و صنایع شیمیایی مورد توجه قرار داده است از این لوله ها می توان برای 

مواردی با دمای کمتر از ٩۵ درجه سـانتی گراد، مانند انواع اسـیدها، بازها، گازها، روغن ها و مواد نفتی و ... صـنایع پزشــکی مثل: گازهای 

طبی و سیستم های دیالیزی، صنایع غذایی، دارویی، کشتی سازی و دیگر صنایعی که توانایی کار با لوله فلزی را ندارند، استفاده نمود. 

مصارف لوله و اتصالات  پنج لایه کایر پایپ

با عنايت و توجهـات ايزد مـنان، شـركت لوله سـبز چابهار قادر گرديده با دارا بـودن بيـش از دو دهـه تجربه در زميـنه فرآيندهای 

پليمر و تزريق پلاستيك با ماشين آلات مدرن توليد لوله و اتصالات و همچنين بهره گيری از لابراتوار مجهز وپرسنل مجرب و حاذق 

محصولاتی مرغوب با مكانيزم هايی در سطح استاندارد هاي بين المللی توليد و به دلي لبالا بودن سطح كيف یآن در اسر عوقت در 

بازارهای داخلی  و خارجی به منصه ظهور برساند.

 PERT-AL- PERT مختـص لوله های پنج لايه PERT و نيز اين شركت موفق به اختـراع و توليد نســل جديد اتصالات جوشی

 با نام تجار یكاير پاي پگرديده است  وبدي نگونه تبلـوری ديگ را زنبوغ و خلاقيت ايران ید ربازا ررقابت جهانی به منصـه ظهور رسيد .

لا علمی و صنعت یومنحص ربفر دم یباش دموفق گرديد در مدت كوتاه یتاييديه  شايان بذكر است اين محصول عالی  ومطمئن كه كام

 سازمان پژوهشهای علم ی وصنعتـ یايران  وگواهيـنامه های اسـتاندارد اجباری ،گواهينامه فنی مركز تحقيقات ساختـمان و مسـكن 

گواهينامه بهداشت و FOOD GRADE و نيز گواهينامه ISO9001 را اخذ نمايد.
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PERTاتصالات حرارتی پنج لایه

سه راهی ناف مغزي فلز دیواري

سه راهی نافلز دیواري

سه راهی 90 درجهنا فلز دیواري

سه راهی 90 درجه مغزي فلز دیواري

زانوي یکسر بوشن فلز دیواري

16x1/2”

20x1/2”

16x1/2”

20x1/2”

16x1/2”

20x1/2”

16x1/2”

20x1/2”

16x1/2”

20x1/2” 25x3/4”

20x3/4” 25x1/2”

زانوي یکسر فلز مغزي دیواري

بوشن یکسر فلز 

بوشن مغزي فلز

زانو 90 درجه 

سه راهی ساده  

16

20

25

32

16x1/2”

20x1/2” 25x3/4”

20x3/4” 25x1/2”

16x1/2”

20x1/2” 25x3/4”

20x3/4” 25x1/2”

32x1”

16x1/2”

20x1/2” 25x3/4”

20x3/4” 25x1/2”

32x1”

16

20

25

32
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سه راهی تبدیل

16x20x16

20x20x16

25x16x25 32x16x32

32x25x32

بوشن ساده 

16

20

25

32

بوشن تبدیل
20x16

25x16 25x20

32x25 32x20

32x16

4

در پوش کپ

16

20

25

32
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لوله را با لوله بر برش می دهیم

1 2 3

لوله را کالیبر می کنیم دستگاه را روی ٢١٠ درجه تنظیم می کنیم

4 4 5

لوله و اتصال را هم زمان حرارت می دهیم لوله و اتصال را به هم جوش می دهیم

مراحل جوش

16 - 20 - 25 - 32

جعبه کلکتور

کالیبراتور

16 - 20 - 25 - 32

PERTقالب جوش  

6

کلکتور درپوش کلکتور

1”

شیر کلکتور

درپوش پایه بلند

20 - 25

درپوش رزوه دار کوتاهبست

16 - 20 - 25 - 3220 - 25 - 32

لوله بر  قیچی   جعبه اتو

ابزارها

مهره ماسوره 

16x1/2” - 16x1/2”-25x3/4”-32x1”16 - 20 - 25 - 32

لوله

16x1/2” - 20x1/2”1”x1/2”(3b) 

1”x1/2”(5b) 

1”x1/2”(7b) 

1”x1/2”(9b) 

1”x1/2”(4b) 

1”x1/2”(6b) 

1”x1/2”(8b) 

1”x1/2”(10b) 

45x45cm 

45x65cm 

45x95cm 
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